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Republika Czeska 

BIULETYN  SERWISOWY NR 1/03/2007 
(tłumaczenie) 

Taśmy nośne – mini system (VK-33/…….)  
produkowane przez firmę MarS a.s. Jewiczko 

 
1. DOTYCZY : Taśm nośnych –mini system (VK-33…..) szerokość taśm nośnych 25 mm, wyprodukowanych 
 przez firmę MarS a.s. Jewiczko.  
 Spis taśm nośnych, których dotyczy biuletyn podano w załączniku nr 1. 
 
2. PRZYCZYNA: Informacja dla użytkowników. 
 Podczas normalnego użytkowania, w sektorze wojskowym, podczas skoku na spadochronie 

HOP-200 z nieznanych przyczyn doszło do uszkodzenia prawego zamka wyczepnego taśmy 
nośnej VK-33/430 (przerwanie lamówki małego kółka i tasiemki wyczepnej) Skoczek zmuszony 
był wypiąć lewą taśmę nośną i otworzył spadochron zapasowy. 

 
3. POSTANOWIENIE: W ramach prewencyjnej ostrożności firma MarS a.s. Jewiczko jako producent taśm nośnych mini 

system (VK-33/….)  ostrzega wszystkich właścicieli i użytkowników spadochronów, w których 
używane są wyżej wymienione taśmy nośne mini system (VK-33/….), w celu zachowania ich 
funkcjonalności i dostatecznej miary bezpieczeństwa koniecznie jest dotrzymywanie następujących 
wskazówek: 

  1. Konsekwentnie prowadzić kontrolę taśm nośnych przed każdym skokiem ze szczególną 
uwagą na stan głównych części, systemu wyczepnego (linka wyczepna, lamówka małego kółka, 
przelotka, małe i średnie kółko) 

  2. Przy montażu taśm nośnych do uprzęży nośnej dokładnie wykonać podłączenie do dużych 
kółek. 

  3. Najpóźniej po wykonaniu 300 skoków lub pięciu latach użytkowania, koniecznie taśmy 
nośne wymienić. 

  4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń części zamków wyczepnych (linka 
wyczepna, lamówka małego kółka, przelotka, małe i średnie kółko, taśma, szwy) należy wycofać 
taśmy nośne z użytkowania, skontaktować się z producentem i na podstawie ich stanu, należy 
wykonać ich naprawę lub wymianę. 

  5. Koniecznie dotrzymywać warunków ustalonych w Opisach Technicznych i Instrukcjach 
Układania i Użytkowania odpowiednich kompletów spadochronów, w których używane są taśmy 
nośne VK-33/…… - na przykład dozwolone obciążenie. 

4. TERMIN PRZEPROWADZENIA : Od daty wydania biuletynu 
 
5. ZAŁĄCZNIKI :   Załącznik nr 1 Spis taśm nośnych których dotyczy biuletyn serwisowy nr 1/03/ 
 
6. DATA WYDANIA :  Jewiczko 28.03.2007. 
 
    inż. Jarosław Sedlak - kierownik działu technicznego 
    MarS a.s. Jewiczko   
Tłumaczenie:  Marek Tarczykowski 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 biuletynu serwisowego 1/03/2007 

 

Spis taśm nośnych, których dotyczy biuletyn serwisowy nr 1/03/2007 

 

VK-33/430 01787 

VK-33/430/17 01137   

VK-33/430/17-N 01777 

VK-33/430/17-R 02136 

VK-33/430/17 01820 

 

VK-33/510 01891 

VK-33/510/20 01138 

VK-33/510/20-N 01778 

VK-33/510/20-R 02137 

VK-33/510/20-Z 01813 

VK-33/510-S 02009 

 

VK-33/560 01892 

VK-33/560/22 01139 

VK-33/560/22-N 01779 

VK-33/560/22-Z 02206 

VK-33/560-S 02010 

 

VK-33/CRW 01838 

 

 


