
BIULETYN  SERWISOWY NR 6/09/2004 
 

KONTROLA  ZAWLECZEK  UCHWYTÓW  WYZWALAJĄCYCH 
 

1. DOTYCZY : Uchwytów wyzwalających spadochron główny (stabilizacja) U-067,  
nr v. 0-2608, używanych do otwierania spadochronów głównych w 
pokrowcach STUDENT 01 

 
2. PRZYCZYNA: Możliwość odłączenia zawleczki z połączenia lutowanego z linką uchwytu     

wyzwalającego. 
    Wada ta wystąpiła w dwóch przypadkach przy uchwytach U-067, 

    Używanych przy skokach na stabilizację z wysokości między 3000 i 4000         
  metrów przy dużej ilości skoków z tej wysokości. 

 
3. POSTANOWIENIE: Regularnie przeprowadzać przeglądy połączenia lutowanego zawleczki z linką  
  w uchwytach U-067 połączone z przeprowadzeniem próby pewności 

połączenia zawleczki z linką przy pomocy kleszczy płaskich lub imadła. 
  Zawleczkę chwycić w kleszcze przez materiał lub papier i silnie pociągać we 

wszystkich kierunkach, aby sprawdzić prawidłowość zamocowania. 
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń połączenia lutowanego, lub 

oderwania zawleczki uchwyt nie może być już używany do zamknięcia 
pokrowca spadochronu. Należy go oznaczyć, jako nie nadający się do 
użytkowania i odłożyć (zamknąć) tak by nie było możliwości pomylenia go z 
częściami sprawnymi.  

  Niezwłocznie poinformować producenta lub dostawcę o stwierdzeniu wady. 
 
4. TERMIN PRZEPROWADZENIA : Natychmiast po otrzymaniu biuletynu i powtarzać przed 

każdym ułożeniem spadochronu do skoku. 
 
5. POKRYCIE KOSZTÓW :  Dla uchwytów z stwierdzoną wadą. 
   Wymiana – dostarczenie sprawnego uchwytu U – 067 po 

przedłożeniu uchwytu wadliwego. Koszt pokrywa producent. 
 
6. POTRZEBNE MATERIAŁY : Nowe uchwytu U-067 zabezpieczy producent 
 
7. SPOSÓB WYKONANIA : Patrz pkt 3. 
 
8. ZAŁĄCZNIKI :   1. Fotografia oderwanej zawleczki U-067 
 
9. DATA WYDANIA :  Jewiczko 07.09.2004. 
 
    inż. Jarosław Sedlak - kierownik działu technicznego 
    MarS a.s. Jewiczko 
      
Tłumaczenie:  Marek Tarczykowski 
 


